
 

• Estación de lavado de ojos portátil: la estación de lavado 

de ojos de emergencia se puede llevar y utilizar en 

cualquier entorno. También se puede montar en la 

pared. No se requieren conexiones de plomería. El 

tiempo de lavado de ojos de emergencia debe limitarse a 

15 minutos o más. 

• EFECTO POTENTE: La estación de lavado de ojos puede 

limpiar urgentemente cuerpos extraños de los ojos y 

aliviar la fatiga ocular. Adecuado para lugares de trabajo 

de alto riesgo, como laboratorios y plantas químicas. Es 

ideal para proteger la seguridad del personal. 

• CAMBIO DE AGUA REGULAR: Se recomienda la estación 

de lavado de ojos portátil para cambiar el agua en el 

interior regularmente. Se recomienda que la temperatura 

ambiente sea superior a 32 ℉ para su uso. Se deben 

tomar las medidas anticongelantes necesarias cuando 

esté por debajo de 32 ℉. 

• ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN: El lavaojos portátil de 14 

galones está fabricado y diseñado de acuerdo con la 

norma ANSI Z358.1-2014 (compatible con OSHA). En 

general hecho de vinilo de poliéster de alta calidad. Con 

propiedades resistentes a la corrosión y a los rayos UV. 

Larga vida útil de la estación lavaojos. 
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